CRAEMER

HB3

1200 x 1000 x 790 mm / 620 |

625
inside height

Art.-Nr.: 83421800

Technische Daten

MaRe LxBxH(mm) 1200 X 1000 X 790

Gewicht(kg) 44,0 kg

Nennvolumen(l) 6201

Material PE

Traglast(kg) Stapellast I Nutzlast =“9%] Dynamische Last
5000 kg \’ 900 kg \ ’ 1900

Ausfiihrung Optionen

Farbe: hellgrau Versteifungsprofile

Kufen: 3, verschweiRt Deckel

Stapelfihig Ablauféffnung

Temperaturbestandigkeit: -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C
Resistentgegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel
Lebensmittelgeeignet. HACCP Konform
Behdlteristangelehntan DIN EN 13626 und DIN EN ISO 12048

Verlademengen (Stk./Richtwerte)

Behidlter Container20" - Container40'High Cube: -
Container4o0" - Normaltrailer45' ContainerHigh Cube: 104
E Sattelzug MEGA-Trailer: 104 Jumbo:112-120

Beschriftung

HeiRprdagung von Schriften, Logos und Nummerierungen stiickzahlabhdngig auf Anfrage. Position nach Absprache.
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*1 Beiallentechnischen Daten handeltessich umcharakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Priifbedingungen festgestelltworden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart,

Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage gepriiftwerden kénnen. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Anderungen jederzeitvorbehalten. Unser
Service-Team stehtlhnen gern zur Verfiigung, die besonderen Anforderungen lhres Einzelfalls zu priifen.

*2 BeiRuckfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ilhnen unser Service-Team gern zur Verfiigung.

*3 Stapellast: Bei einer maximalen Stapelhdhe von 6 Boxen (5auf 1Stapelung) und gleichméRBig verteilter Last bei ca.20°C Raumtemperatur.
Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewdhlter, gleichmaRig verteilter Last bei ca.20°C Raumtemperatur.
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