
CB1 UN-BoxCB1 UN-Box
1200 x 800 x 740 mm / 470 l

Tec hni s c he DatenTec hni s c he Daten

Maße L x B x H (mm) 1200x800x765

Nesthöhe mm

Gewicht (kg) 39,8

Nennvolumen (l) 470 l

Material PE

Traglast (kg) Stapel l as tStapel l as t
5000 kg

Nutzl as tNutzl as t
700 kg

Dynami s c he Las tDynami s c he Las t
1200 kg

Aus führ ungAus führ ung Opti o nenOpti o nen

Transponder (RFID)Farbe: basaltgrau

Einstückig gespritzt
Kufen: 3, unverschweißt

Mit Deckel und 2 Spanngurten

Stapelfähig
Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C

Resistent gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel

Lebensmittelgeeignet. HACCP Konform

Behälter ist angelehnt an DIN EN 13626 und DIN EN ISO 12048

Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter der Verpackungsgruppen II oder III

Ver l ademengen ( Stk./ Ri c htw er te)Ver l ademengen ( Stk./ Ri c htw er te)

Behäl terBehäl ter Container 20': 3131  
Container 40': ––

Container 40' High Cube: 7272  
Normaltrailer 45' Container High Cube: 9595

Sattel zugSattel zug MEGA-Trailer: 9595 Jumbo: 110110

Bes c hr i ftungBes c hr i ftung

Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.
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Art.-Nr.: 83381809

Craemer GmbH | Bro cker Straße 1 | 33442 Herzebro ck-Clarho lz | Deutschland

Tel. +49 5245 43-0 | info @craemer.co m | www.craemer.co m


